Mavel

TQCh ° com Innovative Hebetechnik

EL 10-12-14

Scherenblihnen fiir Industrie, Handwerk
und Vermietung

° Manueller Plattformausschub 0.92 m.

° Manueller Notablass, sicher zu bedienen

° Zylinder Halteventile

° Heavy Duty Batterien 24V-310Ah Marke Trojan
° Batterieladegerét mit Uberlastschutz

° Betriebsstundenzéihler

° Akustiksignal beim Einfahren

° Neigungssensor mit Abschaltautomatik

° Nicht markierende Reifen

° Batteriespannungskontrolle mit Tiefenentladungsschutz
° Abschaltung bei Uberlastung

° CE - EN 280 zettifiziert

° 220V Kabel mit Stecker

° Rundumleuchte

° Proportionalsteuerung

° Sicherheitsabschaltung beim Einfahren
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Technische Spezifikationen Vorteile
EL10 EL12 EL14
Arbeitshdhe 10m 12m 14m ° Einfacher Zugang zu
Plattformhdhe 8m 10m 12m Batterien-, Hydraulik-
Tragféhigkeit 450kg 320kg 320kg und Elektronik-Komponenten
Maximale Fahrhéhe Auf maximaler Hohe verfahrbar ° QUG"‘&‘S‘GCHGI’UHQ
Lénge 2.30m 2.30m 2.30m ° Einfache Bedienung
L&nge mit Leiter Al 245m 2.45m 2.45m ° Nur erstklassige europdische
Breite B| 1.20m 1.20m 1.20m Komponenten verbaut
Durchfahrishdhe mit Gelénder cl 210m 2.40m 2.60m ° Robuste Konstruktion
Durchfahrishdhe ohne Gelénder 1.40m 1.52m 1.62m ° In voller Hohe verfahrbar
Radstand b| 1.8m 1.86m 1.86m ° Sehr gute Fahreigenschaften
Plattformgrésse ExF 1.17x227m
Bodenfreiheit 13cm 13cm 13cm
Lochfahrschutz (Oben - Unten) 13cm/2.5cm 13 cm/2.5cm 13 cm/2.5cm
Plattformausschub 92cm 92.cm 92 cm
Tragféhigkeit auf Plattfformausschub 150 kg 150 kg 150 kg
Fahrgeschwindigkeit 1-3 km/h
Innerer Wendekreis 0.2m 0.2m 0.2m
Ausserer Wendekreis 2.5m 2.5m 25m
Hebe- /Senkzeit 35/35 sec 45/45 sec 55/55 sec
Maximale Steigféhigkeit %23
Neigungsalarm 3
Steuerung Proportional
Batterien 4x6V 310 Amp/h
Nicht markierende Reifen 38x13x5 cm
Hydraulik Tank 271
Gesamtgewicht 2350 kg 2700 kg 3200 kg
MavelTech AG Tel. +41 44 818 00 25
Ifangstrasse 111 Fax. +41 44 818 00 27
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